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Поддержание стабильности геометрических и оптических параметров 

оптического волокна в оптико-волоконных элементов является 
актуальной задачей  в процессе автоматизированного производства. 
Поддержание при изготовлении размеров оптического волокна, а также 
шага укладки волокон в многожильных световодах в заданных пределах 
необходимо для обеспечения состыковки и взаимозаменяемости 
отдельных элементов волоконной оптики. Дефекты структуры укладки 
оптических волокон  оказывают значительное влияние на световодные 
свойства волоконной оптики. Особенно актуальна проблема контроля 
качества волоконно-оптических пластин, широко используемых в 
оптико-электронных преобразователях, в усилителях яркости и т. п. Для 
таких микроканальных волоконных элементов важно не только качество 
рабочей поверхности пластины, но и постоянство диаметра, а также шага 
укладки оптического волокна. 

В докладе рассмотрены простые в реализации способы визуализации 
отклонения шага укладки оптического волокна в многожильных 
световодах, основанные на пространственной фильтрации спектра 
пространственных частот, сформированного отраженным от торца 
исследуемого образца когерентным светом. Схема устройства включает 
лазерный источник, оптическую систему последовательного двойного 
преобразования Фурье и полосовой фильтр в виде подвижной щели, 
установленной в плоскости фурье-преобразования. Показано, что 
сканируя дифракционный максимум полосовым фильтром можно 
отображать зоны торца пластины, для которых величина отклонения 
шага укладки оптического волокна от некого среднего 0T  имеет 
определенную величину lTΔ , зависящую от величины смещения l  щели 
полосового фильтра. Наиболее оптимальным параметром отклонения 
шага укладки оптического волокна является относительное отклонение 
шага 0TTlΔ , которое можно  выражать в процентах. 

Приведены экспериментальные результаты по контролю качества 
укладки оптического волокна в волоконно-оптических пластинах, 
используемых в оптико-электронных преобразователях. 


