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2. РЕФЕРАТ

Исследование частотных характеристик ножевой полосы режущего аппарата жатки на упругой подвеске / Максим Игоревич Телятков; Механико-математический факультет, Кафедра теоретической и прикладной механики; науч. рук. Н.А. Докукова.
Дипломная работа содержит: 56 страниц, 10 рисунков, 5 таблиц, 4 приложений, 5 использованных источников.
Ключевые слова: НОЖ РЕЖУЩЕГО АППАРАТА, УПРУГАЯ ПОДВЕСКА, ПРОДОЛЬНЫЕ КОЛЕБАНИЯ, ПОЛИНОМЫ ЧЕБЫШЕВА-ЛАГЕРРА, СИМВОЛ КРОНЕКЕРА, ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ, АППРОКСИМАЦИЯ УРАВНЕНИЙ.

Цель работы: исследовать продольные колебания ножевой полосы режущего аппарата жатки на упругой подвеске, построить зависимость частотных характеристик от спектра физических параметров.

Задачи: провести патентный поиск и поиск научной литературы по заданию на дипломную работу; сформировать динамическую модель продольных колебаний ножевой полосы, как балки постоянного поперечного сечения, шарнирно соединенной с двумя одинаковыми стержнями, режущего аппарата жатки на упругой подвеске; вывести формулы для вычисления низшей частоты собственных продольных колебаний ножа режущего аппарата жатки; построить зависимости частных характеристик от спектра физических параметров; сравнить результаты точного и приближенного уравнений частот собственных колебаний; сравнить графики зависимости частот собственных колебаний режущего аппарата жатки от физических и геометрических параметров; проанализировать полученные зависимости.
Объектом исследований является нож режущего аппарата жатки, который рассматривается как балка постоянного поперечного сечения, шарнирно соединенная с двумя одинаковыми стержнями.

Для достижения поставленной цели использовались: пакет «Wolfram Mathematica»; Microsoft Excel.
В процессе работы были получены следующие результаты: построены графики зависимости частот собственных колебаний режущего аппарата жатки от физических и геометрических зависимостей; проведён их анализ.

Дипломная работа выполнена автором самостоятельно. 
3. РЭФЕРАТ


Даследаванне частотных характарыстык нажавы паласы рэжучага апарата жняяркі на пругкай падвесцы / Максім Ігаравіч Целяткоў; Механіка-матэматычны факультэт, Кафедра тэарэтычнай і прыкладной механікі; наву. рук. Н.А.Докукова.

Дыпломная праца ўтрымлівае: 56 старонак, 10 малюнкаў, 5 табліц, 4 прыкладанняў, 5 выкарыстаных крыніц.

Ключавыя словы: НОЖ РЭЖУЧАГА АПАРАТА, ПРУГКАЯ ПАДВЕСКА, ПАДОЎЖНЫЯ ВАГАННІ, ПОЛИНОМЫ ЧЕБЫШЕВА-ЛАГЕРРА, СІМВАЛ КРОНЕКЕРА, ВЫЗНАЧАЛЬНІК, АПРАКСІМАЦЫЯ РАЎНАННЯЎ.

Мэта працы: даследаваць падоўжныя ваганні нажавы паласы рэжучага апарата жняяркі на пругкай падвесцы, пабудаваць залежнасць прыватных характарыстык ад спектру фізічных параметраў.
Задачы: правесці патэнтны пошук і пошук навуковай літаратуры на заданне на дыпломную работу; сфармаваць дынамічную мадэль падоўжных ваганняў нажавы паласы, як бэлькі пастаяннага папярочнага перасеку, шарнірна злучанай з двума аднолькавымі стрыжнямі, рэжучага апарата жняяркі на пругкай падвесцы; вывесці формулы для вылічэння ніжэйшай частоты уласных падоўжных ваганняў нажа рэжучага апарата жняяркі; пабудаваць залежнасці прыватных характарыстык ад спектру фізічных параметраў; параўнаць вынікі дакладнага і набліжанага раўнанняў ўласных частот ваганняў; параўнаць графікі залежнасці ўласных частот ваганняў рэжучага апарата жняяркі ад фізічных і геаметрычных параметраў; прааналізаваць атрыманыя залежнасці.
Аб'ектам даследаванняў з'яўляецца нож рэжучага апарата жняяркі, які разглядаецца як бэлька пастаяннага папярочнага перасеку, шарнірна злучаная з двума аднолькавымі стрыжнямі.
Для дасягнення пастаўленай мэты выкарыстоўваліся: пакет «Wolfram Mathematica»; Microsoft Excel.

У працэсе работы былі атрыманы наступныя вынікі: пабудаваны графікі залежнасці ўласных частот ваганняў рэжучага апарата жняяркі ад фізічных і геаметрычных залежнасцяў; праведзены аналіз гэтых графікаў.

Дыпломная праца выканана аўтарам самастойна.
4. THESIS


The study of frequency characteristics of band knife cutting apparatus of the header on an elastic suspension / Maxim I. Telyatkov; the Mechanics and mathematics faculty, Department of theoretical and applied mechanics; scientific. hands. N. A.Dokukova.

Thesis contains: 56 pages, 10 figures, 5 tables, 4 applications, 5 used sources.
Keywords: KNIFE CUTTING MACHINE, ELASTIC SUSPENSION, LONGITUDINAL VIBRATIONS, the CHEBYSHEV POLYNOMIALS OF LAGUERRE, KRONECKER SYMBOL, THE DETERMINANT, THE APPROXIMATION EQUATIONS.
Purpose of the work: to investigate the longitudinal oscillations of the knife strip cutter bar of the header on an elastic suspension, to build the dependence of private characteristics from the spectrum of physical parameters.
Objectives: to conduct a patent search and a search of the scientific literature on the job thesis; develop a dynamic model of longitudinal vibration of the cutter strip as a beam of constant cross section, pivotally connected with two identical rods, the cutter bar of the header on an elastic suspension; derive the formula for calculating the lower frequency of natural longitudinal oscillations of the knife cutting apparatus of the harvester; to build based on the private characteristics from the spectrum of physical parameters; to compare the results of exact and approximate equations of natural frequency; compare the graphs of dependence of the natural frequencies of the cutter bar of the header from the physical and geometrical parameters; to analyze the dependencies.
The object of research is the knife cutting apparatus of the harvester, which is considered as a beam of constant cross section, pivotally connected with two identical rods.
To achieve this goal we used the package "Wolfram Mathematica; Microsoft Excel.
In the process, the following results were obtained: graphs of the dependence of the natural frequencies of the cutter bar of the header from the physical and geometrical dependencies; the analysis of these graphs.
Thesis made by the author himself.
