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Один из подходов использования мезенхимальных стволовых кле-
ток (МСК) в регенеративной медицине заключается во введении клеток в 
организм в виде биокомпозитов (носитель-скаффолд + МСК), что усили-
вает терапевтический эффект клеток вследствие их меньшей миграции в 
месте применения при восстановлении обширных дефектов тканей (хря-
щевой, костной, соединительной и др.). Вместе с тем, вопрос о функцио-
нальном состоянии МСК при их взаимодействии с носителями различ-
ной природы остается не до конца изученным. Метод атомно-силовой 
микроскопии (АСМ) позволяет с наноразмерной точностью определять 
геометрические параметры объектов исследования, а также оценивать 
адгезионные и упругие свойства поверхности клеток. 

Целью работы являлось изучение модуля эластичности плазматиче-
ской мембраны (ПМ) и геометрических параметров МСК методом АСМ 
при их взаимодействии с носителями на основе мультислойных пленок 
из биополимеров (хитозана (Хит), пектина (Пект), и карбоксиметилце-
люллозы (КМЦ)), а также полиэтиленимина (ПЭИ). Для проведения ис-
следований МСК фиксировали 0,5% глутаровым альдегидом. Сканиро-
вание МСК осуществляли в контактном режиме. 

Показано, что на пленке (Хит/Пект)4 МСК формируют монослой 
фибробластоподобных клеток, на (ПЭИ/КМЦ)4 они представлены лишь 
клетками округлой формы, а на (ПЭИ/КМЦ)4/ПЭИ клетками как округ-
лой, так и фибробластоподобной формы. На разных носителях были за-
фиксированы различия МСК по высоте и длине клеток, расстоянию от 
ядра до поверхности клетки в области ядрышка и ширине ядра исследу-
емых клеток. Установлено, что локальный модуль Юнга ПМ МСК на 
пленке (Хит/Пект)4 имеет меньшее значение по сравнению с результата-
ми для пленки (ПЭИ/КМЦ)4/ПЭИ.  


