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РЕФЕРАТ
Числено-аналитический расчет контактного взаимодействия в системе нож/прижим сельскохозяйственного комбайна / Коколо Сергей Андреевич; Механико-математический факультет, Кафедра теоретической и прикладной механики; науч. рук. С. С. Щербаков.
Дипломная работа содержит:
· 20 страниц;
· 15 иллюстраций;
· 4 использованных источников.
Ключевые слова: ТРИБОФАТИКА, МЕТОД КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, МЕТОД ГРАНИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, КОНТАКТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСВИЕ. 
Целью настоящей работы является Числено-аналитический расчет контактного взаимодействия, а также расчет с помощью пакета «SolidWorks», «Ansys» и «Mathematica».
Для достижения поставленной цели использовались:
· Пакет программного обеспечения «SolidWorks»;
· Пакет программного обеспечения «Mathematica»;
· Пакет программного обеспечения «Ansys»;
В дипломной работе получены следующие результаты:
· Проведено компьютерное моделирование прижима;
· Произведен аналитический расчет прямоугольного полупространсва;
· Построена сетка для ножа в пакете «Mathematica»;
· Определена функция влияния граничных элементов;
Дипломная работа носит аналитический характер. Её результаты могут быть применены для изучения контактного в более сложных моделях.
Дипломная работа выполнена автором самостоятельно.
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РЭФЕРАТ
Чыславы-аналітычны разлік кантактнага ўзаемадзеяння ў сістэме нож / прыціск сельскагаспадарчага камбайна / Кокала Сяргей Андрэевіч; Механіка-матэматычны факультэт, Кафедра тэарэтычнай і прыкладной механікі; наву. рук. С. С. Шчарбакоў.
Дыпломная праца змяшчае:
· 20 старонак;
· 15 ілюстрацый;
· 4 выкарыстаных крыніц.
Ключавыя словы: ТРЫБАФАТЫКА, МЕТАД КАНЧАТКОВЫХ ЭЛЕМЕНТАЎ, МЕТАД ГРАНІЧНЫХ ЭЛЕМЕНТАЎ, КАНТАТКОВАЕ ЎЗАИМОДЗЯННЕ.
Мэтай сапраўднай працы з'яўляецца лікова-аналітычны разлік кантактнага ўзаемадзеяння, а таксама разлік з дапамогай пакета «SolidWorks», «Ansys»  і «Mathematica».
Для дасягнення пастаўленай мэты выкарыстоўваліся:
• Пакет праграмнага забеспячэння «SolidWorks»;
• Пакет праграмнага забеспячэння «Mathematica»
• Пакет праграмнага забеспячэння «Ansys»
У дыпломнай працы атрыманы наступныя вынікі:
• Праведзена камп'ютэрнае мадэляванне прыціска;
• Зроблены аналітычны разлік ппрамавугольнага полупространсва;
• Пабудавана сетка для нажа ў пакеце «Mathematica»;
• Вызначана функцыя ўплыву межавых элементаў;
Дыпломная праца носіць аналітычны характар. Яе вынікі могуць быць ужытыя для вывучэння кантактнага ў больш складаных мадэлях.
Дыпломная праца выканана аўтарам самастойна.
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Numerical and analytical calculation of contact interaction in the knife / clamping system of an agricultural combine / Kokolo Sergey Andreevich; Faculty of Mechanics and Mathematics, Department of Theoretical and Applied Mechanics; scientific hands S. S. Shcherbakov.
Thesis contains:
·  20 pages;
·  15 illustrations;
·  4 used sources.
Key words: TRIBOFATIC, THE METHOD OF FINAL ELEMENTS, THE METHOD OF THE BOUNDARY ELEMENTS, CONTACT INTERACTION.
The purpose of this work is the numerical-analytical calculation of contact interaction, as well as the calculation using the «SolidWorks», «Ansys» packages and Mathematica.
To achieve this goal were used:
• Software package “SolidWorks”;
• Software package “Ansys”
• Mathematica software package
In the thesis work obtained the following results:
• A computer simulation of the clamp;
• Was made an analytical calculation of a rectangular half-space;
• Built mesh for knife in the package «Mathematica»;
• The influence function of the boundary elements was determined;
The thesis is analytical. Its results can be applied to study the contact in more complex models.
Thesis was done by the author himself.





