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[bookmark: _GoBack]Реферат дипломной работы
	Динамика сброса носового обтекателя ИСЗ/ Филимонова Виктория Юрьевна; Механико-математический факультет, Кафедра теоретической и прикладной механики; научный руководитель О.В. Громыко.
Дипломная работа содержит:
· 50 страниц;
· 19 иллюстраций;
· 5 использованных источников.
	Ключевые слова: трёхмерное напряжённо-деформированное состояние, носовой обтекатель, ИСЗ, расчетная схема, конструкция, метод конечных элементов, моделирование, программирование.
	В данной дипломной работе рассматриваются расчетные схемы носового обтекателя искуственного спутника Земли.
	Целью дипломной работы является аналитическое и численное исследование напряженно-деформированного состояния носового обтекателя искуственного спутника Земли с последующим расчетом с помощью системы символьной математики Mathematica и пакетом математического моделирования ANSYS Workbench 17.2.
	Для выполнения задачи использовались:
· студенческая версия пакета компьютерной механики ANSYS Workbench 17.2;
· пакет символьной математики Wolfram Mathematica 9.

	Получены следующие результаты:
· описаны конструкции и основные аналитические зависимости для типовых схем носового обтекателя;
· аналитическим методом решены задачи исследования напряженно-деформированного состояния носового обтекателя;
· разработаны основные алгоритмы для расчета напряженно-деформированного состояния в пакете Mathematica;
· проведен сравнительный анализ результатов аналитического решения и численного решения в пакетах Mathematica и ANSYS Workbench 17.2.
Дипломная работа носит практический характер. 3D-модели, которые были построены в ходе работы, могут быть воссозданы с помощью 3D-принтера в виде масштабированной модели, а затем испытаны на прочность и устойчивость.
Дипломная работа выполнена автором самостоятельно.


Рэферат дыпломнай працы

	Дынаміка скіду насавога абцякальніка штучнага спадарожніка Зямлі / Філімонава Вікторыя Юр'еўна; Механіка-матэматычны факультэт, Кафедра тэарэтычнай і прыкладной механікі; навуковы кіраўнік А.У. Грамыка.
Дыпломная праца змяшчае:
· 50 старонак;
· 19 ілюстрацый;
· 5 выкарыстаных крыніц.
	Ключавыя словы: трохмерны напружана-дэфармаваны стан, насавы абцякальнік, штучны спадарожнік Зямлі, канструкцыя, метад канчатковых элементаў, мадэляванне, разлік, праграма.
	У дадзенай дыпломнай працы разглядаюцца разліковыя схемы насавога абцякальніка штучнага спадарожніка Зямлі.
	Мэтай дыпломнай працы з'яўляецца аналітычнае і колькаснае даследванне напружана-дэфармаванага стану насавога абцякальніка штучнага спадарожніка Зямлі з наступным разлікам з дапамогай сістэмы знакавай матэматыкі Mathematica і пакетам матэматычнага мадэлявання ANSYS Workbench 17.2.
	Для дасягнення пастаўленай мэты выкарыстоўваліся:
· студэнцкая версія пакета кампутарнай механікі ANSYS Workbench 17.2;
· пакет знакавай матэматыкі Wolfram Mathematica 9.

	Атрымлены наступныя вынікі:
· апісаны канструкцыі і асноўныя аналітычныя залежнасці для  насавых абцякальнікаў;
· аналітычным метадам вырашаны задачы даследвання напружана-дэфармаванага стану насавых абцякальнікаў;
· распрацаваны асноўныя алгарытмы для разліку напружана-дэфармаванага стану ў пакеце Mathematica;
· праведзены параўнальны аналіз вынікаў аналітычнага рашэння і колькаснага рашэння ў пакетах Mathematica і ANSYS Workbench 17.2.
3D-мадэлі, якія былі пабудаваны ў ходзе працы, могуць быць адноўлены з дапамогай 3D-друкаркі ў выглядзе маштабаванай мадэлі, а потым выпрабаваны на трываласць і ўстойлівасць.
Дыпломная праца выканана аўтарам самастойна.


[bookmark: _Toc452801299]Thesis of graduate work

	Dynamics of discharge of the nose fairing of an artificial satellite of the earth/ Filimonova Victoria Yur'yevna; Mechanics and Mathematics Faculty, Department of Theoretical and Applied Mechanics; supervisor O.V. Gromyko.
Research contains:
· 50 pages;
· 19 images;
· 5 used sources.
	Keywords: 3D stress-stain state, nose fairing, an artificial satellite of the earth, design, finite element method, modeling, calculation, program.
	In this graduate work is being considered the calculation schemes of the nose fairing of an artificial satellite of the earth.
	Goal of work is an analytical and numerical study of the stress-strain state of the nose fairing of an artificial satellite of the earth with subsequent calculation using the mathematical system Mathematica and the mathematical modeling package ANSYS Workbench 17.2.
	The next instruments were used to achieve this goal:
·  student version of the mathematical modeling package ANSYS Workbench 17.2;
· the mathematical system Wolfram Mathematica 9.

	Next results were obtained:
· the design and the main analytical dependencies for typical schemes of the nose fairing of an artificial satellite; 
· the basic algorithms for calculating the stress-strain state in the package Mathematica were developed;
· methods for constructing computer 3D models in the package of computer mechanics ANSYS Workbench 17.2were developed;
· a comparative analysis of the results of the analytical solution and numerical solution in the packages Mathematica and ANSYS Workbench 17.2 was conducted.
The thesis has practical nature. 3D-models, which were constructed during work, can be reconstructed in the form of a scaled model using a 3D printer, and then tested for strength and stability. 
The graduate work was written by the author himself.


