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При изготовлении мембран нитратселективных электродов традиционным 

является использование, в качестве ионообменника тетрадециламмония и в качестве 
пластификатора дибутилфталата. Считается, что применение других ионообменников и 
пластификаторов существенным образом не сказывается на аналитических 
характеристиках данных электродов, в первую очередь,  на области нернстовской 
чувствительности, крутизне электродной характеристики и нижнем пределе 
обнаружения. В данной работе, предпринята попытка показать, что существует все-
таки определенная зависимость между типом применяемого ионообменника и 
пластификатора и основными аналитическими характеристиками нитратселективных 
электродов. 

При изготовлении мембран нитратселективных электродов использовались два 
ионообменника – триметильная ЧАС (ТМ) и тринонилоктадецеламмония    (ТНОДА) и 
два пластификатора – дибутифталат (ДБФ) и ортонитрофенилок-тиловый эфир 
(НФОЭ). По традиционной технологии было изготовлено 4 электрода со следующим 
составом мембран: №1 – (ТМ-ДБФ-ПВХ), №2 – (ТНОДА-НФОЭ-ПВХ), №3 – (ТНОДА-
ДБФ-ПВХ), №4 – (ТМ-НФОЭ-ПВХ). Были приготовлены две серии стандартных 
растворов нитрата калия: первая - на дистиллированной воде, вторая – на 
алюмокалиевых квасцах. С целью более точного определения нижнего предела 
обнаружения была получена зависимость электродного потенциала при 
последовательном уменьшении концентрации в 2 раза в интервале от 10-1 до 2 10-8 
моль/л  по нитрату. 

Было установлено, что наилучшими аналитическими характеристиками  по 
области нернстовской чувствительности (ОНЧ),  крутизне электродной характеристики 
(θ) и нижнему пределу обнаружения (НПО) обладает электрод №2 (таблица)  Далее в  
ряду ухудшения аналитических характеристик электроды расположились следующим 
образом: электрод №3, затем  электрод №4 и наихудший -  электрод №1 (таблица) 

№ эл-да На дистиллированной воде На алюмокалиевых квасцах 
 ОНЧ,  

моль/л 
Θ, 

мВ/декаду 
НПО, 
моль/л 

ОНЧ, моль/л Θ, 
мВ/декаду 

НПО, 
моль/л 

1 10-1-2,0 10-5 45 4,9 10-6 10-1-1,2 10-3 40 3,1 10-4 

2 10-1-1,2 10-6 52 3,1 10-7 10-1-4,9 10-6 51 1,2 10-6 

3 10-1-4,9 10-6 52 6,1 10-7 10-1-1,6 10-4 48 3,9 10-5 

4 10-1-9,8 10-6 48 2,5 10-6 10-1-3,2 10-4 45 7,9 10-5 
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