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Ранее было показано [1], что многоимпульсный и двухимпульсный 
режимы лазерного воздействия более эффективны для локального 
спектрального анализа и лазерно-плазменных двигателей космического 
назначения по сравнению с одноимпульсным. Дополнительные 
преимущества в образовании и разогреве лазерной плазмы может 
обеспечить двухимпульсный режим облучения конденсированных сред 
на разных длинах волн благодаря зависимости коэффициентов 
отражения мишеней и поглощения излучения плазмой от длины волны 
воздействующего лазерного излучения. 

В работе реализовано двухимпульсное лазерное воздействие на 
материалы в воздухе на длинах волн 1064 и 532 нм (Е = 100 мДж, τ = 20 
нс) с регулируемым временным интервалом между лазерными 
импульсами. В условиях двухимпульного лазерного воздействия на 
латунь и графит в воздухе исследована зависимость концентрации 
электронов и температуры плазмы мишеней от порядка следования 
лазерных импульсов и интервала времени между ними. 
Зарегистрированы импульсы давления на облучаемых материалах. 

Показано, что параметры образующейся лазерной плазмы зависят от 
порядка следования лазерных импульсов указанных выше длин волн и 
временного интервала между ними. Оптимальные условия регистрации 
спектров обеспечиваются при воздействии сдвоенных лазерных 
импульсов на длинах волн 532 и 1064 нм с временным интервалом 
3−6 мкс, а максимальный импульс отдачи достигается при временном 
интервале между лазерными импульсами 1.5 – 2 мкс с опережающим 
воздействием коротковолнового излучения, что важно для лазерного 
спектрального анализа и создания лазерно-плазменных микродвигателей. 
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