ТЕСТЫ ПО КУРСУ «ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ»

1. В гравиразведке в поле измеряют
1 – плотность горных пород,

2 – ускорение силы тяжести,

3 – силу притяжения

2.В магниторазведке в поле измеряют

1 – намагниченность горных пород,

2 – модуль полного вектора геомагнитного поля,

3 – магнитную восприимчивость

3.В сейсморазведке в поле измеряют

1 – скорость упругих волн,

2 – время прихода в сейсмоприемник сейсмической волны

3 – модули упругости

4.В электроразведке на постоянном токе в поле измеряют

1 – удельное электрическое сопротивление

2 – силу тока и разность потенциалов 

3 – сопротивление прибора 

5.В гравиразведке используют
1 – закон Кулона,

2 – закон Гука,

3 – закон Ньютона

6.В магниторазведке используют

1 – закон Кулона,

2 – закон Гука,

3 – закон Ньютона

7.В электроразведке используют

1 – закон Ома,

2 – закон Гука,

3 – закон Ньютона
8.В сейсморазведке используют

1 – закон Ома,

2 – закон Гука,

3 – закон Ньютона

9.Прямая задача геофизики состоит в определении

1 – по заданному полю контура тела,

2 – по заданным параметрам тела значений поля,

3 – по заданному полю параметров возмущающего тела

10.Обратная задача геофизики состоит в определении

1 – по  заданному полю контура тела,

2 – по заданным параметрам тела значений поля,

3 – по заданному полю параметров возмущающего тела
11.Гравиразведка основана 

1 – на неоднородности  геологической среды по плотности,

2 – на факте изменчивости мощности геологических слоев,
3 – на неоднородности геологической среды по электрическому сопротивлению

12.Сейсморазведка основана

1 – на неоднородности  геологической среды по плотности,

2 – на факте изменчивости мощности геологических слоев,

3 – на неоднородности геологической среды по упругим свойствам

13.Электроразведка основана

1 – на неоднородности  геологической среды по плотности,

2 – на неоднородности геологической среды по электрическому сопротивлению 
3 – на факте изменчивости мощности геологических слоев,
14.Магниторазведка основана

1 – на неоднородности  геологической среды по плотности,

2 – на факте изменчивости мощности геологических слоев,

3 – на неоднородности геологической среды по намагниченности

15.Глубинность магниторазведки 

1 –  неограниченна,

2 – зависит от температуры в литосфере,

3 – зависит от мощности земной коры

16.ВЭЗ – это

1 – время эксплуатации зонда, 

2 – вертикальное электрическое зондирование, 

3 – вертикальная  эквипотенциальная зона

17.ТТ – это

1 – теллурические токи,

2 – теллурические троги,

3 – теллурические трассы

18.Годогораф – это

1 – кривая   силы тяжести,
2 – линия времени прихода волны,

3 – кривая ВЭЗ

19.ВСР – это

1 – время сейсмических работ, 

2 – временной сейсмический разрез,

3 – время сейсмического разряда

20.Палетка Гамбурцева применяется 

1 – для вычисления скоростей упругих волн,

2 – для вычисления гравитационного поля по контуру тела и разности плотностей, 

3 – для решения обратной трехмерной задачи магниторазведки

21.ОГТ – это

1 – метод общей глубинной точки,

2 – метод определения глубинности токов,

3 – метод определения  геофизических типов земной коры  
22.Скорость распространения продольной волны 

1 – меньше скорости поперечных волн,

2 – больше скорости поперечных волн,

3 – равна скорости поперечных волн

23.Соотношение Пуассона связывает

1 – гравитационный и магнитный потенциал для однородной среды, 

2 – гравитационный и магнитный потенциал для неоднородной среды, 

3 – электрический и магнитный потенциал для однородной среды

24.Для возникновения преломленной волны необходимо, чтобы скорость сейсмической волн в нижележащем пласте была относительно скорости волн в вышележащем пласте

1 – меньше, 

2 – больше,

3 – не имеет значения

25.Аномальное поле – это поле, обусловленное

1 – физической неоднородностью геологической среды,

2 – Землей в целом,

3 – лунно-солнечным влиянием
26.Метод касательных Пятницкого применяется 

1 – для построения контура возмущающего тела, 

2 – для определения глубины верхней кромки магнитного тела и его горизонтальных размеров,
3 – для определения  мощности вертикально пласта
